
C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies 
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com – rayston@kryptonchemical.com

KRYPTON CHEMICAL SL

Última revisión:

Página:

07/05/2020

1/1

HIDROMAX S

Resina hidrofugante, transitable e invisible, base disolvente

DESCRIPCIÓN

Hidromax S es un hidrofugante de altas prestaciones, a base de silano / 

siloxano, diluido en disolventes orgánicos, de gran utilidad como repelente de 

agua para todo tipo de aplicaciones sobre soportes minerales y de elevada 

alcalinidad. Protege contra hongos y moho.

APLICACIÓN
HIDROMAX S es muy apropiado para proporcionar repelencia al agua a 

materiales de construcción, absorbentes, porosos o minerales, como:

• Ladrillo

• Piedra artificial o basada en minerales naturales.

• Hormigón ventilado

• Arcilla / tierra cocida

• Fibrocemento

• Pinturas minerales

• Hormigón de múltiples naturalezas

• Enlucidos minerales

HIDTROMAX S es también un producto apropiado como “primer” para pinturas 

de exterior.

HIDROMAX S no es apropiado para conferir hidro repelencia a materiales de 

yeso.

PROPIEDADES
• Excelente penetración en profundidad

• Alta resistencia a los alcalinos

• Secado sin pegajosidad residual

• Efectivo incluso sobre soportes húmedos

• La repelencia del agua se desarrolla muy rápidamente

Tras la aplicación, HIDROMAX S reacciona con la humedad atmosférica y la 

que pudiera estar ocluida en el soporte, generando ingredientes reactivos y 

liberando alcohol. Este ingrediente activo reduce enormemente la absorción de 

agua en el soporte. Dado que ni los poros ni la capilaridad queda bloqueada, 

los soportes retienen un elevado grado de permeabilidad al vapor de agua.

PROCESABILIDAD
La saturación, idealmente sin presión es la mejor técnica para aplicar 

HIDROMAX S. Se recomienda aplicar diferentes manos (mojado sobre mojado)

hasta conseguir la total saturación del soporte. Generalmente es suficiente con 

2 aplicaciones en la mayor parte de substratos. No se debe dejar pasar mucho 

tiempo entre capas. Es conveniente aplicar la siguiente mano de producto 

cuando la anterior está ya absorbida y ya no tiene brillo.

El soporte no debe tener puntos excesivamente húmedos o mojados (debería 

parecer lo más seco posible). La cantidad necesaria de HIDROMAX S depende

de la absorción del soporte y la efectividad de la impregnación se debería 

determinar en la obra, llevando a cabo una pequeña muestra previa a la 

aplicación.

Antes de la aplicación de HIDROMAX S, es muy importante asegurarse de 

cubrir las ventanas y otras superficies no absorbentes, ya que la elevada 

reactividad del producto hace que sea muy difícil o casi imposible su 

eliminación al cabo de unas horas. Hay que limpiar las manchas de producto 

en los marcos de las ventanas usando disolvente si fuera necesario.

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Envases 20 kg

Punto de inflamación 45º C (ASTM D 93)

Aspecto Incoloro / Turbio

Contenido en silano /

siloxano, aprox.
3%

Densidad 0,87 g/cm3 (25ºC)

Viscosidad 10  mm2/s (25ºC)

Flash Point 38ºC (DIN EN ISO 2719)

Almacenamiento y 

Caducidad

HIDROMAX S puede conservarse en su embalaje 

original (siempre quese encuentre cerrado) a una 

temperatura comprendida entre +2ºC y +30ºC, 

hasta 6 meses después de la fecha de fabricación. 

Es necesario seguir las instrucciones de 

almacenamiento indicadas en el envase, así como 

la fecha de caducidad.

CONSUMOS ORIENTATIVOS

Soporte Candidad (l/m2)

Hormigón 0.25 – 0.5

Enludico / Estucado/Mono capa 0.5 – 1.0
Ladrillo de cal de arena 0.4 – 0.7

Ladrillos 0.4 – 2.0

Hormigón ventilado 0.5 – 2.0

Panel de fibrocemento 0.1 – 0.3

Piedra natural 0.05 – 3.0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos,
tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan
de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos me-
diante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por
ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias
meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se
den en cada caso.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas re -
sulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, insta-
lación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en
las que se vaya a utilizar el producto.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nues-
tro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En
consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y
perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso
e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos pro-
ductos.

Esta ficha técnica anula  las versiones anteriores.


