
IMPERTOP SPRAY

Revestimiento híbrido de poliuretano-poliurea para proteger la superficie
DESCRIPCIÓN                                                                                                         

Impertop Spray esun sistema híbrido de poliuretano-poliurea, compuesto de 
derivados de ácido aspártico, que aporta una reactividad moderada y ajustada, 
encontraste con el sistema de poliurea a base de amina polifuncional habitual. 
La alta reactividad de la poliurea tradicional provoca un tiempo de gelificación 
extremadamente corto y propiedades de autonivelación  insuficientes. Esto 
afectó a la apariencia final de la superficie.

Impertop Spray ofrece las propiedades deseadas para aplicaciones industriales
marinas o de construcción junto con un tiempo de curado más largo. Los bene-
ficios adicionales son un buen tiempo de curado incluso a bajas temperaturas,
buenas propiedades de adhesión y alta resistencia a la corrosión, que son fac -
tores importantes para un proceso que ahorra tiempo y costos.

 El recubrimiento duro y resistente se logra en una sola capa. 
 Máquina de pulverización de dos componentes aplicada.
 Poliuretano alifático. No amarillea
 Buena retención de color y brillo.
 No es inflamable. Sin solventes
 Tiempo de curado corto y conveniente, incluso a bajas temperaturas.
 Propiedades anticorrosivas
 Buena resistencia a la intemperie.
 Capa gruesa posible en una sola aplicación
 Ideal para obra nueva y reforma.

DATOS TÉCNICOS                                                                               

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Componente A Componente B

Descripción química Derivado del ácido aspár-
tico poliamina y poliol

Poliisocianato alifáti-
co

Estado físico Líquido Líquido

Embalaje Contenedor de metal
 186 kg / 24,3 kg

Contenedor de metal
192 kg / 25 kg

Contenido no volátil 
(%)

 97% 100%

Punto de inflamabili-

dad

> 100ºC 230ºC

Color Amarillo claro Incoloro

Densidad

Temp
(ºC)

Densi-
dad (g /

cm3)
20

60 60
1.08
1,02

Temp
(ºC)

Densi-
dad (g /

cm3)
20

60 60
1,17
1,06

Viscosidad

Brookfield aproximado Temp
(ºC)

Viscosid
ad ()

10
20
30
50

1100
450
200

60 60

Temp
(ºC)

Viscosi-
dad ()

10
20
30

60 60

10000
4000
1700
400

Contenido de COV
Clase de VOC

1,5 g / L, 1%
A, j

0 0
A, j

Relación de mezcla A /
B a la temperatura de 
aplicación recomenda-
da

A = 100, B = 100 envolumen

Propiedades de la 
mezcla

Polimerización rápida (verdatos de vidaútil)

Color de la mezcla El componente A se pigmenta antes de la aplica-
ción mediante la adición de Pigment Spray para
Impertop Spray, que se entrega por separado.

Nota: la pulverización de Impertop Spray sin pig-
mentar proporciona un material translúcido y no

transparente.
Vida de la olla Tiempo de gelificación Mezcla A + B (20 g)

4 minutos a 25ºC
2 minutos a 60ºC

Almacenamiento Mantener a temperaturas entre 10º y 30ºC.

Usar antes 12 meses después de la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

Estado final Membrana sólida

Color Depende de la pigmentación elegida.

Dureza (Shore) 50D

Propiedades 
mecánicas

Alargamiento máximo: 40%
Resistencia a la tracción: 12

Densidad del 
sólido

1,15 g / cm3

REQUISITOS DEL SOPORTE                                                              

Para lograr una buena penetración y unión, el apoyo debe ser: 
1.Piso y nivelado (el producto se autonivela)
2. Cocto y cohesivo (la prueba de extracción debe mostrar una resistencia míni-
ma de 1,4 N / mm2). 
3. Superficie uniforme y regular
4. Libre de grietas y fisuras. Si los hay, deben ser reparados previamente.
5. Limpio y seco, libre de polvo, partículas sueltas, aceites, residuos orgánicos o
lechada.

CONDICIONES AMBIENTALES                                                           

La temperatura de soporte debe estar entre 10ºC y 40ºC. Si es mayor, se de-
ben tomar medidas específicas. El soporte de humedad debe estar por debajo
del 4%. La temperatura del aire debe estar entre 10ºC y 30ºC. La humedad del
aire debe estar entre 40% y 80%

MEZCLA                                                                                                                   

Agite y homogeneice ambos componentes utilizando un equipo de agitación
adecuado. Agregue Pigment Spray al componente A como se indica y revuelva
antes de cargaren la cana A de la máquina de pulverización. Cargue el compo-
nente B en la otra cana. Recircula ambos componentes hasta que se alcance la
temperatura de aplicación.

APLICACIÓN Y CONSUMO                                                                                     

Impertop Spray solo se puede aplicar utilizando un equipo de pulverización de
2 componentes aplicado en caliente. Las temperaturas recomendadas son:

Componente A: 25ºC
Componente B: 50-60ºC

Presión aproximada 100 bar.
Durante la aplicación, es aconsejable verificar regularmente el espesor de la
capa y la velocidad de curado. 
Aplique Impertop Spray a 500-1000 g / m2.

Las velocidades del viento superiores a 25 km / h pueden ocasionar una pérdi -
da excesiva de exotermia e interferir con la eficiencia de mezcla de la pistola
rociadora que afecta la textura de la superficie de poliurea, el curado y las pro-
piedades físicas y causará problemas de sobre pulverización.

Póngase en contacto con Krypton Chemical para obtener más detalles técnicos
sobre el equipo y las condiciones de funcionamiento.

TIEMPO DE CURADO                                                                                           

Impertop Spray se endurece después de unos minutos. Sin embargo, la veloci-
dad de curado cae a una temperatura más baja y un contenido de humedad 
más bajo. Los siguientes datos dan una guía aproximada.

Evolución de la dureza Shore D (1 mm, 25ºC, 50% h).

Hora Dureza

2 h
24 h

20
50

REAPLICACIÓN                                                                                                     

En la mayoría de las condiciones, el espesor requerido se logra en una sola apli -
cación. Si se necesita un recubrimiento, se recomienda encarecidamente hacer-
lo inmediatamente después. Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo entre ca-
pas, más probable es que aparezcan dificultades de adhesión entre capas
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IMPERTOP SPRAY

Revestimiento híbrido de poliuretano-poliurea para proteger la superficie

PUESTA EN SERVICIO                                                                                 

En condiciones normales (25ºC, 50% h), la membrana es resistente al tráfico li-
gero después de una hora. Para usos más exigentes, el tiempo de espera será
un poco más largo.

LIMPIEZA                                                                                       

Se desaconseja el uso de solventes para la limpieza de componentes de la má-
quina. Un líquido plastificante de limpieza es adecuado. El componente B debe
eliminarse por completo de todas las partes expuestas al aire y reemplazarse
con líquido de limpieza.  Consulte  a Krypton Chemical  para obtener  asesora-
miento sobre fluidos de limpieza.

SEGURIDAD                                                                                                 

El componente B contiene isocianatos. Siga siempre las instrucciones de seguri-
dad en la Hoja de datos de seguridad del material. Como regla general, se nece-
sita una buena ventilación y / o protección respiratoria (filtros de vapor orgánicos
combinados + partículas A2P2) junto con ropa protectora. Este producto debe
usarse solo para las aplicaciones aquí descritas. Este producto está diseñado
para uso industrial y profesional. No es adecuado para aplicaciones de tipo bri -
colaje.

PRECAUCIONES AMBIENTALES                                                                  

Los envases vacíos se deben manipular con las mismas precauciones que si es-
tuvieran llenos. Trate los envases vacíos como desechos peligrosos y transfiéra-
los a un administrador de desechos autorizado. Si los contenedores todavía tie-
nen algo de material, no lo mezcle con otro producto sin conocimiento de posi -
bles reacciones peligrosas. Los componentes A y B se pueden mezclar en una
proporción de 1/1 para obtener un material inerte, pero nunca hacerlo en volú -
menes mayores de 5 litros para evitar una peligrosa evolución del calor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                     

La información contenida en esta hoja de datos, así como nuestros consejos,
tanto escritos como verbales o proporcionados a través de pruebas, se basan
en nuestra experiencia y no constituyen ninguna garantía del producto para el
instalador, que debe considerarlos como información simple.
Recomendamos estudiar a fondo toda la información proporcionada antes de
proceder con el uso o la aplicación de cualquiera de nuestros productos, y re-
comendamos encarecidamente realizar pruebas "en el sitio" para determinar su
conveniencia para un proyecto específico.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de los instaladores de
estudiar a fondo el método de aplicación correcto para estos sistemas antes de
su uso, así como de realizar tantas pruebas preliminares como sea posible en-
caso de duda. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos
están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad
del  instalador.  En consecuencia,  el  instalador  será el  único responsable  de
cualquier daño derivado de la observación parcial o total de nuestras indicacio-
nes y, en general, del uso o aplicación inapropiados de estos materiales.

Esta hoja de datos reemplaza las versiones anteriores.. 

KRYPTON CHEMICAL SL
C / Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. Les 
Tàpies
43890-l'Hospitalet de l'Infant- España
Tel: +34977822245 - Fax: +34977823 
977
www.kryptonchemical.com - rays-
ton@kryptonchemical.com

Última actualización: 07/05/2020

Página: 2/ /2


