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PAVISTONE

Resina de poliuretano alifático para agregar áridos naturales

DESCRIPCIÓN                                                                                                                   

Pavistone es un sistema de aglomeración de áridos para pavimentos que permi-
te obtener un suelo liso, atractivo, contemporáneo, duro, de bajo mantenimiento,
de acabado poroso o semi poroso, en función del tipo de los agregados utiliza-
dos. La superficie final es un sistema de amalgama sin juntas, flexible y resisten-
te al agrietamiento

APLICACIÓN                                                                                                                      
 Senderos

 Patrimonio de la humanidad

 Parking

 Carriles-bici

 Cercos

 Zonas peatonales

 Locales comerciales

 Parques temáticos

 Carreteras

 Pasarelas

 Urbanizaciones

 Oficina de diseño de prestigio

DATOS TÉCNICOS                                                                                        

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Componente A Componente B Componente C
Descripción Poliol Poliisocianato

alifático
Catalizador

Estado físico Líquido Líquido Líquido

Envasado Envase metálico
19.5 kg (x2ud)
176 kg (x2 ud)

Envase metálico
25 kg
225 kg

Envase metálico
1 kg
10 kg

Color Amarillento Incoloro Amarillento

Sólidos (%)
aproximado

100% 100% 100%

Punto de infla-
mación

>200ºC 160ºC >200ºC

Densidad 1.0 g/cm3 1,15 g/cm3 1,1 g/cm3

Viscosidad va-
lores aprox.
Brookfield

3000-4000
mPa.s (25ºC)

2500-4000
mPa.s (25ºC)

3000-4000
mPa.s (25ºC)

Contenido VOC 0 0 0

Relación A/B A= 100, B=64, Catalizador= (variable, de 0 a 16) en peso
A= 100, B= 55, Catalizador= (variable, de 0 a 16) en volu-

men
Propiedad de la

mezcla
Viscosidad: aproximadamente 3000 mPa.s a 25ºC

Densidad: 1,10 g/cm3

Color: amarillo claro

Pot life aprox.

Temperatura
(ºC)

Catalizado Pa-
vistone (%so-

bre A+B)
Pot life (min)

35
25
10

0
0.5
10

30
30
15

Almacenamiento
y caducidad

Almacenar entre 10ºC y 30ºC. Protegido de la humedad.
 Caducidad:12 meses desde su fabricación

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL
Estado final Elastómero

Color Incoloro o ligeramente amarillo
Dureza

Shore (ISO 868)
75A

Propiedades
mecánicas

Elongación máxima: 28%
Resistencia la tracción: 1,5 MPa

Resistencia
química

Contacto superficial (24 h, temperatura ambiente, 5=ok,
0=no recomendado)

Sustancia Resultado
Agua

Amoniaco 3%
Acetato de metoxipropilo

5
5
3

Lejía
Alcohol isopropilico

5
4

Temperatura de
uso

Estable hasta 80ºC

COMBINACIONES RECOMENDADAS                                                                         

La dosificación de mezcla de pavistone respecto al árido es la siguiente.

Tipo de arido Cantidad de Pavistone (A+B)

Piedra de rio, no porosa, regu-
lar.

Árido fino, poroso, irregular

3 a 5 %

5 a 7 %

MEZCLADO                                                                                                                        
El soporte  en hormigón, debe estar limpio, seco y libre de lechada de cemento,
aceite, grasa y restos de partículas sueltas, lo que podría afectar a la adhesión.
Los suportes en asfalto deben estar limpios y secos. Para obtener más informa-
ción sobre el tratamiento de los puntos singulares, contactar con nuestro servicio
técnico.
Los detalles y fronteras deben ser definidos utilizando ladrillo, piedra, hormigón o
acero, bordes, para proporcionar detalles de acabado de alta calidad

CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA                      
La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida
entre 5ºC y 30ºC.  Si la temperatura es superior, deberán adoptarse medidas
complementarias siguiendo las indicaciones del fabricante. La humedad en el
soporte debe ser inferior a 4% y en el ambiente, inferior a 85%. Un exceso de
temperatura y humedad provocará la generación de microespuma. 

HOMOGENEIZACION Y MEZCLA / CONSUMO                                                         

Los componentes de Pavistone, parte A y B, se venden en kit pre dosificado.
La cantidad de Catalizador Pavistone se añade en función de las condiciones
ambientales.

Los componentes A y B deben ser mezclados con una batidora de baja revolu-
ción, durante un mínimo de 45 segundos.
A continuación se añade el Catalizador Pavistone, en cantidad variable según
la temperatura ambiente. La siguiente tabla da dosificaciones orientativas.

Temperatura ambiente
(ºC)

Dosificacion recomendada de catalizador
 (% sobre A+B)

35
25
10

0,1 – 0,5
1-2
2-8

La mezcla de Pavistone (A+B+Catalizador), debe ser inmediatamente añadida
a los áridos, previamente colocados en una mezcladora mecánica adecuada.
Mezclar todos los componentes durante 1-2 minutos, a continuación, verter en
una carretilla para llevarlo inmediatamente al lugar de aplicación (ver tiempo de
pot life)
A continuación, el material / agregado, debe ser distribuido de manera uniforme
sobre la superficie a la profundidad deseada, usando una espátula lisa (sin
dientes). Alisar la superficie con una paleta / espátula, coctar en función del
acabado deseado.
Para obtener el grosor adecuado usar aproximadamente 1,5 kg/m2 de mezcla
Pavistone+árido por cada mm de grosor si el árido es de 0-6 mm y 2 kg/m2 por 
cada mm de grosor si el árido es de 6-10 mm.

Tamaño de arido Grosor deseado (mm)
Consumo de Mezcla

Pavistone + Arido
kg/m2

0 a 6 mm

15
20
25
30

23
30
38
45

6 a 10 mm

15
20
25
30

30
40
50
60

Si se precisa un acabado más suave, se puede pasar papel de lija sobre la su-
perficie, grano fino de 50-80g / m ².
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PAVISTONE

Resina de poliuretano alifático para agregar áridos naturales

TIEMPO DE CURADO (  aproximado  )                                                                              
El tiempo de curado es variable en función de la temperatura ambiente y de la
dosificación de Catalizador  utilizada. Precaución: A ciertas  temperaturas,  una
dosificación excesiva de Catalizador puede comportar un tiempo de trabajo de-
masiado corto.

Condiciones
% catalizador sobre

(A+B)
Seco al tacto (h)

10ºC, 60%
0.5
1
5

>24
24
24

25ºC, 50%
0.5
1
5

24
20
5

35ºC, 30%
0.5
1
5

4
2
1

PUESTA EN SERVICIO                                                                                                    

24 a 48 horas, en función de las condiciones ambientales.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS                                                                                     

Pregunta Respuesta

¿Puede usarse sin utili-
zar componente Catali-

zador?

No. El componente Catalizador contiene el cataliza-
dor imprescindible para que la mezcla AB endurez-
ca. Sin él, el tiempo de secado se alargará a varias

semanas

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS                                                                                     
Limpiar con disolvente Rayston, antes del endurecimiento.

SEGURIDAD                                                                                                                       
El componente B de Pavistone contiene isocianatos. Seguir siempre las ins-
trucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de
protección en ella descritas.  En general, es obligatoria una adecuada protec-
ción de la piel y de los ojos. El producto debe usarse únicamente para los usos
previstos y en la forma prescrita.
Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales.
No es idóneo para un uso tipo bricolaje.

MEDIO AMBIENTE                                                                                                            
Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si es-
tuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un
gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no mezclarlos
con otros productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas.
Los restos de componente A y B pueden mezclarse con objeto de convertirlos
en un material sólido inerte pero nunca en un volumen superior a 5 litros a la
vez para evitar la generación peligrosa de calor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                           
La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos,
tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan
de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos me-
diante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por
ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias
meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. 
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se
den en cada caso.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas re -
sulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, insta-
lación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se
vaya a utilizar el producto.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nues-
tro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En
consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y
perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso

e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos pro-
ductos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.

         


