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PREPOLÍMERO PU 100 AROM

Prepolímero de poliuretano aromático

DESCRIPCIÓN                                                                                                    

Prepolímero  PU  100  arom  es  un  prepolímero  aromático  de  poliuretano

diseñado para su uso como componente de isocianato en la formulación de

recubrimientos de poliuretano monocomponente  de curado por  humedad,  o

bicomponente (poliurea o poliuretano). El asesoramiento de uso está disponible

bajo  petición.  Los  usos  incluyen:  sistemas  de  un  solo  paquete,  incoloro  o

pigmentados, recubrimientos anticorrosivos, revestimientos de pisos. Sistemas de

dos paquetes, poliuretano o poliurea.

DATOS TÉCNICOS                                                                                           

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Descripción 

química
Prepolímero de poliuretano aromático

Estado físico Líquido amarillo

Densidad 1,13 g/cm3

Viscosidad 1500 – 2000 mPa.s (25ºC)

Contenido 

NCO (%)
10,5 – 10,9 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS                                                                     

Usar disolvente Rayston

SEGURIDAD                                                                                                        

Prepolímero PU 100 Arom contiene isocianatos. Siga siempre las instrucciones

proporcionadas  en  la  hoja  de  datos  de  seguridad  del  material  y  tome  las

precauciones  descritas  allí.  Como  norma  general,  se  debe  garantizar  una

ventilación/protección respiratoria adecuada y evitar cualquier contacto con la

piel. Este producto está destinado a ser utilizado solo para los usos y en la

forma aquí descrita. Este producto debe ser utilizado únicamente por usuarios

industriales o profesionales. No es adecuado para usos de tipo bricolaje.

MEDIO AMBIENTE                                                                                            

Los  contenedores  vacíos  deben  manipularse  tomando  las  mismas

precauciones  que  si  estuvieran  llenos.  Los  contenedores  deben  ser

considerados como residuos peligrosos, para ser transferidos a un gestor de

residuos autorizado. Se puede permitir que los contenedores de residuos con

pequeñas cantidades de producto sin curar se sequen antes de enviarlos al

tratamiento

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                            

La  información  contenida  en  esta  FICHA  TECNICA,  así  como  nuestros

consejos,  tanto  escritos  como  proporcionados  verbalmente  o  mediante

ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados

obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin

que sirvan por  ello como garantía para el  aplicador, quien deberá tomarlos

como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al

uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente

conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un

tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se

den en cada caso. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que

el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación

de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas

pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para

cualquier  obra,  instalación  o  reparación,  atendiendo  a  las  circunstancias

concretas  en  las  que  se  vaya  a  utilizar  el  producto.  La  aplicación,  uso  y

procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo

tanto,  bajo  la  responsabilidad exclusiva  del  instalador.  En  consecuencia,  el

aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que

se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y,

en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos. 

Esta ficha técnica anula todas las versiones anteriores.


