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RAYFOND

Fondo de juntas

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES                                                                                

Cordón de espuma de polietileno de color gris, limitador de profundidad en jun-
tas. Se usa para todo tipo de sellados y juntas frías, adaptándose a las irregula-
ridades del soporte. Uso en juntas de dilatación, construcción y prefabricados.
Cumple norma para materiales  de estanqueidad para  fondo de juntas  (DIB
18540).

DATOS TÉCNICOS                                                                                        

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Identidad química Polietileno

Estado físico Sólido flexible

Temperatura de 

uso

Hasta 90ºC

Certificación Normas: DIN 18540, ASTM c1330

Presentación Formato Diámetro (mm) m/caja (aprox.)

Rollo

10 1150

15 550

20 350

25 200

30 160

Barra de 2 m 40 270

Colores disponi-

bles
Gris

Densidad 25-30 kg/m3  (20ºC)

Condiciones de 

almacenamiento

Almacenado en interiores  a una temperatura de 5ºC  a
35ºC

Caducidad 24 meses desde la fabricación

CONDICIONES DE USO                                                                              

Temperatura del sustrato y de los materiales en contacto con Rayfond superior
a 5ºC e inferior a 90ºC.

APLICACIÓN                                                                                           

Introducir el cordón Rayfond en la junta a rellenar de forma que quede sujeto 
por presión a la altura deseada.
Dado que el perfil ha de quedar comprimido, su diámetro debe superar el an-
cho de la junta, alrededor del 25%.

 Los perfiles deber ser colocados por medio de utensilios no cortantes, de for-
ma que no dañen o corte la superficie.
 En el caso de selladores que requieran una imprimación previa de las paredes,
hay que evitar que ésta moje el fondo de la junta. Se aconseja imprimar prime-
ro y posteriormente colocar Rayfond.

SEGURIDAD                                                                                                                       
Material inerte.

MEDIO AMBIENTE                                                                                                            
Residuo inerte. Reciclable.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                           
La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, 
tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan 
de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos me-
diante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por 
ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias 
meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al 
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente 
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un 
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se 
den en cada caso.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene 
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas re-
sulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, insta-
lación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se 
vaya a utilizar el producto.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nues-
tro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En 
consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y
perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso 
e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos pro-
ductos

Esta ficha técnica anulas las versiones anteriores.


