
RAYSTON CRYSTAL CAST

Resina para elementos decorativos

DESCRIPCIÓN                                                                                                      

Resina epoxi modificada, 100% sólidos transparente,  diseñada para obtener
espesores de resina elevados con un solo vertido. Con elevado poder autonive-
lante, muy buena adherencia y transparencia. Respecto a resinas epoxi están-
dar, posee mejor resistencia a la radiación UV gracias a su formulación. Baja
exotermia y amplio tiempo de vida de la mezcla, de manera que se puede tra-
bajar la mezcla durante horas.

DATOS TÉCNICOS                                                                                           

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES Y DESPUÉS DE LA

APLICACIÓN

Componente A Componente B

Viscosidad 320 mPa.s (25ºC) 72 mPa.s (25ºC)

Densidad 1.125 g/cm3 (25ºC) 0.978 g/cm3 (25ºC)

Presentación Envase metálico
10kg

3.33kg

Envase metálico
5 kg

1.67kg
Viscosidad de la 

mezcla
237 mPa.s (25ºC)

Densidad de la mez-

cla
1.07 g/cm3

Relación de la mezcla 100/50

Dureza al tacto 48h (20ºC)

Pot life 12h (25ºC)

Tiempo de secado 24-48h

Tiempo de dureza 

máxima
14-21 días

Almacenamiento Deberá almacenarse en su envase original debida-
mente cerrado, durante un periodo no superior a 12
meses, protegido de los rayos UV y a una tempera-
tura en el rango de 5 a 30ºC. A temperaturas más
altas, el pot life de la resina se reduce significativa-

mente.

INSTRUCCIONES DE APLICACION                                                            
Se cataliza a temperatura ambiente por adición del componente B en la relación
antes indicada. Mezclar ambos componentes suavemente mínimo 5 minutos. El
componente B debe ser añadido sobre la resina, nunca al revés, hasta su total
homogeneización. El mezclado debe realizarse de manera suave para evitar in-
corporar burbujas de aire, ya que debido al elevado espesor de las aplicaciones
no podrán eliminarse fácilmente a posteriori.

Una vez mezclado adecuadamente en el primer envase, trasvasar a otro envase
sin apurar los bordes del envase original. Realizar un suave mezclado en el se-
gundo envase durante 3 minutos y proceder a verter la resina catalizada sobre la
superficie o molde.
Para superficies, ayudar a la extensión de la resina con llana o llana dentada.
Se recomienda desairar la superficie con rodillo de púas y/o pistola de calor (a
una distancia no inferior a 10 cm) para eliminar posibles burbujas de aire superfi-
ciales.
Gracias a su baja exotermia y viscosidad, se pueden realizar vertidos de hasta
10 cm de resina de 1 sola vez.
Cuando se realicen coladas en moldes, se recomienda desmoldar o desencofrar
a las 72 horas desde la aplicación. Para evitar la deposición de polvo o partícu-
las y perjudicar el aspecto superficial, se recomienda tapar la superficie aplicada.
Para obtener el curado total, se recomienda no utilizar la pieza hasta transcurri-
dos 7 días desde su aplicación.

SEGURIDAD                                                                                              
Consultar la información proporcionada en la hoja de datos de seguridad del pro-
ducto

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                            

La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros conse-
jos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se
dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos
mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan
por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referen-
cias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se
den en cada caso.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas re -
sulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, insta-
lación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se
vaya a utilizar el producto.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nues-
tro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En
consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y
perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso
e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos pro-
ductos

Esta ficha técnica anulas las versiones anteriores.
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