
C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies 
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com – rayston@kryptonchemical.com

KRYPTON CHEMICAL SL

Última revisión:

Página:

07/05/2020

1/1

RAYSTON FINISH R

Recubrimiento mate para superficies texturadas

DESCRIPCIÓN                                                                                                                   

Recubrimiento acrílico de alta viscosidad en base agua para el acabado mate
de superficies de madera y cajas acústicas

APLICACIÓN                                                                                                                      

Acabado mate para sistemas Rayston Spray P3050 y P3070

PROPIEDADES                                                                                                                  

- Gran rapidez de secado.
- Resistente al agua y a la luz.
- Gran dureza y resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia a los álcalis.
- Buena adherencia sobre madera, así como algunos plásticos, hormi-

gón, piedra, fibrocemento y metales
Previamente  imprimados con imprimaciones alcídicas.

- Fácilmente repintable en caso de golpes, arañazos etc.

DATOS TÉCNICOS                                                                                        

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Identidad quí-

mica

Disolución acrílica

Estado físico Líquido

Presentación Envases de plástico

5 kg

Contenido en 

sólidos (%)
67%

Color Negro

Densidad 1.2 g/cm3 (25ºC)

Viscosidad 30000-35000 .s

Condiciones de 

almacenamiento

Almacenar en lugar fresco (<35ºC), alejado del calor.
Proteger de las heladas

Caducidad Tiempo de almacenamiento: 6 meses desde la fabrica-
ción.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

Estado final Membrana sólida

Color Negro mate

REQUISITOS DEL SOPORTE                                                                     

Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá serfirme,
limpio y adherido a su base, sin partículas sueltas.
Asimismo, deberá estar libre de fisuras y ampollas, que deberán ser reparadas.

CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA                      

Es aconsejable aplicar entre 5 y 30º C.

APLICACIÓN/CONSUMO                                                                                                

Pistola.
El grosor de la gota depende de la presión de aire de 1.5 a 5 bar, del diámetro
de boquilla de 2 a 4 mm. y de la distancia de aplicación.

TIEMPO DE SECADO                                                                                  

Secado al tacto: 2hr. Aproximadamente.
Permite el secado a 40 – 50º C
Secado total: 7-10 días dependiendo de la temperatura ambiente

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS                                                                 

Limpiar las herramientas con agua

SEGURIDAD                                                                                                                       

Consultar la Hoja de datos de seguridad del producto.

Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales.
No es idóneo para un uso tipo bricolaje ni para el uso por el público en general.

MEDIO AMBIENTE                                                                                                            

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si es -
tuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un
gestor de residuos autorizado..

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                           

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, 
tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan 
de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos me-
diante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por 
ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias 
meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al 
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente 
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un 
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se 
den en cada caso.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene 
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas re-
sulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, insta-
lación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se 
vaya a utilizar el producto.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nues-
tro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En 
consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y
perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso 
e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos pro-
ductos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.


