
RAYSTON FIRE 1

Recubrimiento cortafuegos de intumescencia progresiva.

DESCRIPCIÓN                                                                                                                   

Su objetivo específico es retrasar la acción destructiva del fuego. Reacciona en
presencia y contacto con la llama, hinchándose, produciendo un aislamiento 
multicelular, de efectos extintores.
Extiende la estabilidad de estructuras y elementos de construcción que sufren 
altas temperaturas como resultado de un incendio.

APLICACIONES                                                                                                                 

Protección contra incendios de todo tipo de elementos estructurales de acero.
Debido a sus prestaciones especiales, se utiliza en la protección pasiva contra 
incendios en elementos estructurales tanto en edificios privados como públicos 
(pisos, oficinas, hoteles, hospitales, escuelas, tiendas, teatros y cines, escale-
ras, etc.), de acuerdo con Los requisitos del Código Técnico de la Construcción
de España.
Alojamiento en embarcaciones y barcos. Se utiliza particularmente como un 
sistema pasivo de protección contra incendios en la industria general, especial-
mente recomendado para áreas de alto riesgo de incendio (naves industriales y
almacenes, soportes, tableros, silos, etc.), de acuerdo con los requisitos de las 
Regulaciones de seguridad contra incendios en la industria establecimientos de
España.

DATOS TÉCNICOS                                                                                        

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Color Blanco 90, gris 994.

Terminar Estera.

Peso específico 1,39 ± 0,15

Peso seco recomendado: desde 140μ a> 600μ por capa (*)

% De sólidos en volumen: 62% ± 1%

Tasa de extensión por capa 

(600μ):
1,03m2 / Lt. = 0,74 m2 / Kg.

Tiempo de secado al tacto: 2 horas, a 20ºC y 60% HR.

Reparable de: 24 horas, a 20ºC y 60% HR.

Endurecimiento: 5 días, a 20ºC y 60% HR.

Diluyente indicado: SRF1 (exclusivo)

VOC (formulario de suministro): 360 gr / lt.

(*) - Depende del sistema de aplicación elegido y la geometría de los elemen-
tos a proteger. Evite aplicar un espesor que pueda producir rasgaduras y go-
teos por exceso de capa.

TRATAMIENTO DE APOYO                                                                                            

Superficies de metal: Aplicación previa de una buena imprimación, con pro-
piedades anticorrosivas e ignífugas.
Superficies no metálicas: Sobre madera, yeso, hormigón, etc., póngase en 
contacto con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

MÉTODO DE APLICACIÓN                                                                         

Revuelva bien el contenido del recipiente, con agitador mecánico preferible-
mente. El producto se presenta listo para usar. Para facilitar la aplicación sin 
aire, se puede diluir con un máximo de 10% de disolvente SRF1. No use 
ningún otro solvente.

Cepillo Solo para retoques y áreas pequeñas. Aplicar sin 

dilución

Rodillo Aplicar sin dilución. Use un rodillo de esmalte de lana 

de siesta larga.

Pistola rociado-

ra

Olla de presión. Diluir con 5-15% de SRF1.
Presión: 4 Kgs / cm2. Boquilla de 2.6 a 2.8 de diámetro.

Pistola sin aire 

(*)

Diluir con 0-10% de SRF1. El equipo debe poder ofre-
cer un volumen superior a 5,8

lts / min, con una presión sostenida de más de 120 
kgc / cm2.
Boquillas: 0,025 "a 0,031". Ajuste el ángulo de la 

boquilla a los lados del perfil para cubrir.

El sistema RAYSTON FIRE 1 debe usarse en el interior, protegido de la hume-
dad, el clima, la condensación, etc.

La aplicación del sistema RAYSTON FIRE 1 debe realizarse sobre sustrato fir-
me y seco, a una temperatura de soporte de 3ºC por encima
punto de rocío, con una temperatura ambiente superior a 10ºC y HR por debajo
del 80%.

(*) Pistolas neumáticas, pistolas eléctricas o pistolas de gasolina.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA                                                           

Reacciona en contacto con la llama o a una temperatura muy alta, hinchándo-
se, produciendo una espuma multicelular con altas propiedades de aislamiento.
No es inflamable. Una vez que se realiza la protección, se calcina sin producir 
ni comunicar la llama.

CLASIFICACION AL FUEGO                                                                      

* *Pruebas de estabilidad al fuego entre 15 y 120 minutos en horno cargado se-
gún UNE-ENV 13381-4: 2002.
Certificados según UNE-EN 13501-2: 2004.

* Cumple con la UNE 48287-1.

PRECAUCIONES                                                                                                               

Es recomendable realizar la aplicación en un área bien ventilada o con abun-
dante suministro de aire forzado. Deben tomarse medidas de seguridad perso-
nal para evitar la ingestión, inhalación o contacto con la piel. Las precauciones
normales para la prevención de incendios deben tomarse durante las aplicacio-
nes. Mantenga los envases bien sellados después de su uso. No vierta dese-
chos por el desagüe.

Estabilidad de almacenamiento: 1 año en sus envases originales sellados, en
buenas condiciones de almacenamiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                           

La información contenida en esta Hoja de datos técnicos, así como nuestros
consejos, tanto escritos como verbales o proporcionados mediante pruebas, se
basan en nuestra experiencia y no constituyen ninguna garantía del producto
para el instalador, que debe considerarlos como información simple.
Recomendamos estudiar a fondo toda la información proporcionada antes de
proceder al uso o la aplicación de cualquiera de nuestros productos, y reco-
mendamos encarecidamente realizar pruebas "in situ" para determinar su con-
veniencia para un proyecto específico.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de los instaladores de
estudiar a fondo el método de aplicación correcto para estos sistemas antes de
su uso, así como de realizar tantas pruebas preliminares como sea posible en
caso de duda. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos
están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad
del  instalador.  En consecuencia,  el  instalador  será el  único responsable de
cualquier daño derivado de la observación parcial o total de nuestras indicacio-
nes y, en general, del uso o aplicación inapropiados de estos materiales.

Esta hoja de datos reemplaza todas las versiones anteriores.
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