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RAYSTON FIRE 3 1

Poliuretano de dos componentes sin disolvente para membranas
impermeabilizantes anticorrosivas e ignífugas.

DESCRIPCIÓN                                                                                                                   

Poliuretano bicomponente sin solventes para impermeabilización y protección 
anticorrosiva, 
Baja protección contra agresiones químicas (ácido o base), fácilmente 
descontaminable. 
Realización en muchos sustratos: acero, aleación, hormigón, hormigón arma-
do, yeso, ladrillo, etc.

CERTIFICACIONES                                                                                                           

- Certificación de resistencia al fuego B-Roof T3 (sistema combinado
con Rayston Spray Foam 50W)

DATOS TÉCNICOS                                                                                                            

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN
Ratio de mezcla: poliol/isociana-
to en volumen:

3/1

Ratio de mezcla: poliol/isociana-
to en peso:

100/28.7

Densidad 1,43 kg/litro (± 0.05)
Viscosidad 6500 ± 500 mPa.s
Contenido seco 100%
Punto de inflamación > 100°C
Pot Life a 20°C 15 min
Temperatura de servicio: en el 
aire

- 20 to +100°C

Temperatura de servicio: en in-
mersión en agua

80ºC max.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL
Temperatura de instalación >5ºC
Dureza (Shore D) 72 ± 5
Resistencia a la tracción 22 MPa ± 20 %
Elongación a la ruptura 25%
Color Crema
Olor Sin olor

ENVASES                                                                                                                             

Poliol : 300 kg el bidón 

Isocianato : 250 kg el bidón 

Botes: 

Kit de 115 kg: Poliol: 3 cubos (aprox 30kg/cubo) + isocianato: 1 cubo (aprox

25kg)

Kit de 1150 kg: Poliol: 3 cubos (aprox 300kg/cubo) + isocianato: 1 cubo (aprox

250kg)

ALMACENAMIENTO                                                                                                         

12 meses después de la fabricación en su envase original. 
Almacenar bajo condiciones secas y frescas, entre 8 y 20ºC. 

APLICACIÓN                                                                                                                      

Para aplicar este sistema se precisa maquinaria específica al ratio de mezcla
en volumen (3:1). Esto se puede conseguir ajustando máquinas estándar 1:1
(consultar  departamento  técnico  de  Krypton  Chemical),  mediante  máquinas
neumáticas tipo WIWA Duomix 230, 270 o 330, o máquinas de ratio variable. 
Agitar bien el componente A (poliol) antes del uso

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                           

La  información  contenida  en  esta  FICHA  TÉCNICA,  así  como  nuestros
consejos,  tanto  escritos  como  proporcionados  verbalmente  o  mediante
ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados
obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin
que sirvan por ello como garantía  para el  aplicador,  quien deberá tomarlos
como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se
den en cada caso. 
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso,  así como de realizar cuantas pruebas previas
resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra,
instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en 
las que se vaya a utilizar el producto. 
La  aplicación,  uso  y  procesamiento  de  nuestros  productos  están  fuera  de
nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador.
En consecuencia,  el  aplicador será el  responsable único y exclusivo de los
daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual
de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos
productos. 
Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.


