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DESCRIPCIÓN                                                                                                            

Compuesto a base de una geomalla de refuerzo estructural obtenida mediante tiras de Polipropileno (PP) orientado yjuntas
soldadas, y un geotextil soldado en la estructura de la geored. Usado como soporte de las membranas RAYSTON SPRAY
LINERS en aquellas aplicaciones que requieren una muy elevada resistencia a la de formación y una membrana continua de
elevadas prestaciones.

Propiedad Método de ensayo Unidad Valores

Geomalla

Materia prima Polipropileno Blanco

Masa por unidad de area EN ISO 9864 g/m2 200

Max. Resist tracción                   md*/cmd** EN ISO 10319 kN/m > 30 / > 30

Elongación a máx. tracción              mc/cmd EN ISO 10319 % < 8 / < 8

Resist. Tracción a 1% elongación    mc/cmd EN ISO 10319 kN/m 6 / 6

Resist. Tracción a 2% elongación    mc/cmd EN ISO 10319 kN/m 12 / 12

Resist. Tracción a 5% elongación    mc/cmd EN ISO 10319 kN/m 24 / 24

Apertura malla,      md * cmd mm * mm approx. 32 * 32

Geotextil

Masa por unidad de area EN ISO 9864 g/m2 > 150

Max. Resist tracción                         md/cmd EN ISO 10319 kN/m 7,5 / 11,0

Elongación a máx. tracción              mc/cmd EN ISO 10319 % 40 / 30

Resist. Punzonamiento EN ISO 12236 N 1670

Desplazamiento en el punto EN ISO 12236 mm 30

 de resist. Punzonamto.

Test detector Sí

Dimensiones de rollo 4,75 * 100

*md- dirección de máquina
**cd-dirección transversal a máquina

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                 

    Los valores técnicos mencionados son valores indicativos, obtenidos en nuestros laboratorios, y/o en institutos de certificación independientes. Estos productos podrían
ser objetos de cambios y mejoras sin notificación previa.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe
en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el
aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente
que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de
proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación,
atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La  aplicación,  uso  y  procesamiento  de  nuestros  productos  están  fuera  de  nuestro  control  y,  por  lo  tanto,  bajo  la  responsabilidad  exclusiva  del  instalador.  En
consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e
instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores


