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RAYSTON LEVEL 503

Recubrimiento cementoso autonivelante de alta resistencia

DESCRIPCIÓN                                                                                                                   

Rayston Level 503 es un recubrimiento cementoso autonivelante para superfi-
cies de hormigón. Forma una superficie lisa resistente a la abrasión.También 
puede ser empleado como capa de preparación para recubrimientos posterio-
res de suelos.

APLICACIONES                                                                                                                 

Las aplicaciones típicas del producto son las siguientes:

• Pavimentos interiores y exteriores
• Capa de nvielación y acabado para placas de hormigón y suelos. 
• reparación de defectos en la superficie de pavimetnos de hormigón. 
• Grosor de 3 mm a 38 mm

PROPIEDADES                                                                                                                  

RAYSTON LEVEL 503 es un recubrimiento autonivelante de retracción com-
pensada, basado en un cemento especial que alcanza rápidamente la dureza. 
RAYSTON LEVEL 503se liga con agua rápidamente permitiendo así la rápida 
aplicación de capas posteriores o tráfico. RAYSTON LEVEL 503forma una 
capa lisa y cocta en la superficie. 

 RAYSTON LEVEL 503supera los requisitos de la normativa EN 
1504-3 clase R4 para la reparación de y puede ser aplicado acorde 
con los principios 3 y 7 de acuerdo con la EN 1504-9.

 RAYSTON LEVEL 503puede ser aplicado con rastrillo o un equipo 
de bombeo adecuado. 

 Mínimo riesgo de retracción/expansión bajo las condiciones de cu-
rado secas o húmedas, por lo cual se minimaliza el riesgo de micro-
fisuras. 

 Excelente flujo y largo tiempo de trabajo
 Superficie muy lisa
 Rápida liberación del aire
 Transitable (peatonal) tras 3 horas; tráfico de maquinaria tras 16 

horas.
 30 - 40 min. tiempo de trabajo.Dureza de 20 después de 4 horas.
 Dureza final de más de 60  tras 28 días
 Adherencia excelente al hormigón correctamente preparado.
 Buena resistencia a la penetración de CO2 y cloruro debido a una 

estructura de poros muy estrecha. 
 Excelente resistecia al agua – no pierde fuerza bajo el agua.
 Buena resistencia a la intemperie
 Buena resistencia a los sulfatos
 Color gris claro para ajustarse al color del hormigón

APLICACIONES                                                                                                                 

1.) Preparación de soporte

RAYSTON LEVEL 503fue diseñado para soportes de hormigón. El acero tam-
bién podría ser cubierto con un puente de unión adecuado. 

Los soportes de hormigón deben ser preparados con un procedimiento de are-
nado, granallado o con agua a presión (>100 bar/1450 psi) para quitar todas 
las sustancias que inhibir la unión. El soporte debe estar rugoso, de poro abier-
to y admitir cargas. El requerimiento mínimo de adherencia es de 2.0  (290 psiy
de compresión de 30  (4350 psi). Valores inferiores pueded ser admitidos en 
caso de que una fuerza de adherencia inferior sea aceptable. Fugas de agua 
activas deben ser tratadas y paradas con AQUAPUR de Rayston. Fisuras con 
filtraciones se tienen que sellar con un material de inyección de poliuretano.

Imprimación:
El hormigón puede ser imprimado con la Imprimación H de Rayston, incluso 
cuando la humedad supera el 4%. Por lo tanto, a un nivel mayor de humedad, 
o cuando se sospecha que podría aumentar durante la aplicación, también se 
puede usar la Imprimación H. RAYSTON LEVEL 503se puede aplicar sobre el 
revestimiento pegajoso entre 2 y 4 horas después de la aplicación. Un tiempo 
de espera prolongado hará que se requiera en espolvoreo completo de áridos 
sobre la imprimación.

2.) Procedimiento
Mezcla: Mezcle RAYSTON LEVEL 503con un 21-22% de agua potable. Por 
ejemplo: 5.3 – 5.5 litros de agua por cada saco de 25 kg. Vierta el 21% de agua
(5,3 litros por saco) en un recipiente adecuado para la mezcla y añada lenta-
mente el contenido del saco al líquido, ayudándose de un taladro de baja velo-
cidad (300-600 rpm), hasta que se consiga una mezcla homogénea y lisa. Use 
una varilla mezcladora de jaula para reducir la introducción de aire a la mezcla. 
Añada máximo un 1% de agua adicional durante el mezclado hasta conseguir 
la consistencia deseada. No diluya el producto en exceso. RAYSTON LEVEL 
503puede ser alargado con hasta un 50% de arena de sílice limpia y seca para 
aplicaciones de 1-2mm de grosor. El tiempo de trabajo es de 30-40 min a una 
temperatura de 23ºC. 

a.) Aplicación con rastrillo: Vierta RAYSTON LEVEL 503sobre al superficie im-
primada y rastrille el material hasta el grosor deseado. Asegúrese de que no 
queden sustancias en la imprimación que puedan romper la unión. Hasta 
38mm pueden ser aplicados en una sola mano. Asegúrese de trabajar en sec-
ciones que se puedan finalizar en un tiempo de 30 minutos. Inmediatamente 
después de verter el material a la superficie use un rastrillo de nivelación para 
conseguir el grosor y empujar hacia la superficie el aire atrapado. Como alter-
nativa, también es posible usar un rodillo de púas para quitar burbujas de aire 
del material. Finalice el trabajo con un rastrillo suave. 

b.) Aplicación con bomba: aquí algunas bombas de mortero adecuadas:
- PFT GmbH: PFT G4
- HighTech GmbH: HighComb Big
- Wagner GmbH: PC 25
- Putzmeister GmbH: SP12 or MP 25
- Inotec GmbH: INOMAT-M8
En las bombas de mezclado, introduzca el polvo en la tolva y ajuste el agua al 
nivel indicado. Este nivel puede ser ajustado corando el flujo con un lote mez-
clado a mano con la adición correcta de agua. Controle el flujo con un cono de 
flujo cada 5 a 10 minutos. Con una bomba de mortero, añada la mezcla a la tol-
va de alimentación de la bomba y bombee contínuamente. Rastrille y alise el 
producto tal como descrito en la sección a).  

Interrupciones de bombeo largas pueden resultar en un atasco de la manguera.
El producto puede curar mucho más rápido si la manguera está expeusta al sol
directo. Siempre vacíe y enjuague la manguera después de su uso o antes de 
interrupciones largas. RAYSTON LEVEL 503es un producto de rápido curado y
puede resultar difícil quitar el producto de la máquina una vez curado.
Nunca cubra juntas o fisuras sin tratar, ya que esto seguramente resultará en fi-
suras en la superficie. 
En caso de usarse como capa inferior, RAYSTON LEVEL 503 se puede cubrir 
después de 16 horas. Para uso como superficie de desgaste es recomendable 
el uso de un sellador transparente o un endurecedor de superficies para incre-
mentar la resistencia contra líquidos penetrantes como aceites, grasas o deter-
gentes. 
3.) Tratamiento posterior
RAYSTON LEVEL 503no requiere un tratamiento específico durante el curado. 
Sólo proteja el producto durante 24 horas tras su aplicación contra luz solar di-
recta, viento y variaciones de temperatura que superen los 5ºC.

Consumo
Productividad: Use 25 kg de RAYSTON LEVEL 503para obtener aproximada-
mente 14.2 litros de mortero curado.
Capa niveladora estándar: 10.5 kg* de RAYSTON LEVEL 503 por m2para 6 
mm de mortero seco sobre superficies lisas. Dependiendo de la rugosidad de la
superficie, la cantidad necesaria puede ser significantemente mayor. 

* 10.5 kg deRAYSTON LEVEL 503en polvo + 2.3kg de agua,es decir 12.8 kg 
de material mezclado por 6 mm de grosor y m2

Limpieza
El mortero RAYSTON LEVEL 503fresco puede limpiarse con agua. Una vez 
curado será necesario un limpiador acídico como ácido muriático y limpieza 
mecánica para quitar los restos de producto. 

DATOS TÉCNICOS                                                                                        

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Color gris
Proporción de mezcla 

en peso
100 : 21

Proporción de mezcla 

en volumen
100 : 34

Densidad 1.6 kg/l
Temperatura de super-

ficie
10 – 35°C*

Inicio de solidificación 50 min.

Fin de solidificación 95 min

Fuerza de compresión/ 
flexión

4 horass: 20 / 4  (2900/580 psi)
24 horas: 43 / 7  (6235/1015 psi)
7 días : 51 / 8  (7395/1160 psi)
28 días: 62 / 9  (8990/1305 psi)

Iones cloruro < 0.05%

Resistencia a la carbo-

natación
aprobado

La absorción de agua 

por capilaridad
0.1 kg/m2 x h0.5

Fuerza de adherencia** -sobre Imprimación H: 2.3  (334 psi)
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RAYSTON LEVEL 503

Recubrimiento cementoso autonivelante de alta resistencia

- sobre Látex Acrílico: 1.6  (232 psi)

Contracción restringida 2.0  (290 psi)

Variación de longitud 
tras 56 días

- almacenamiento en seco: -0.4 mm/m (-0.04%)
- almacenamiento húmedo: +0.0 mm/m (+0.00%

Resistencia al fuego 
EN13501-1

Clase A1

** según EN 1542.La adherencia depende en gran parte de la preparación del
soporte

PRESENTACIÓN                                                                                                                

RAYSTON LEVEL 503 está disponible en sacos de plástico impermeables de 
25 kg.

ALMACENAJE                                                                                                                   

RAYSTON LEVEL 503 puede ser almacenado en su envase original sin abrir 
durante 12 meses a  5-35°C en un lugar seco y protegido de la luz solar.

SEGURIDAD                                                                                                                       

Por favor, lea atentamente la ficha de seguridad en vigor y siga las instruccio-
nes de uso expuestas en ella. 
Los envases del producto usados deben ser vaciados completamente tras su 
uso. 

RECOMENDACIONES                                                                                                     

RAYSTON LEVEL 503sólo está disponible para aplicadores profesionales. 
Nunca añada agua a RAYSTON LEVEL 503cuando haya empezado a solidifi-
car. El material endurecido debe ser desechado. 
Todas las características de calidad son determinados bajo condiciones coltro-
ladas en laboratorio bajo los estándares internacionales relevantes. Los valores
determinados bajo las condiciones del lugar de la obra pueden variar  de las de
laboratorio. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                           

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, 
tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan 
de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos me-
diante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por 
ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias 
meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.
Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al 
uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente 
conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un 
tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se 
den en cada caso.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene 
de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas
antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas re-
sulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, insta-
lación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se 
vaya a utilizar el producto. La aplicación, uso y procesamiento de nuestros pro-
ductos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad ex-
clusiva del instalador.
En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los da-
ños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual 
de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos
productos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.


