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Diluyente especial para revestimiento cortafuegos Rayston Fire 1

DESCRIPCIÓN                                                                                                    

Diluyente que ha sido especialmente formulado para disminuir la viscosidad y 
ayuda a aplicar Rayston Fire 1. Es una mezcla de diluyentesaromáticos.

APLICACIONES                                                                                                  

Diluyente para Rayston Fire 1. También se puede utilizar para otros productos 
o lacas solublesendiluyentesaromáticos.

DATOS TÉCNICOS                                                                                           

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Color Incoloro. Transparente.

Peso específico 0,87 grs / cc. ± 0,05

Punto de inflamabilidad: 25º C.

Temperatura de ignición espon-

tánea:
463º C.

MÉTODO DE APLICACIÓN                                                                              

Agregue a la pintura y los recubrimientos para diluir la dirección a fondo para 
obtener una mezcla homogénea. Usar en áreas bien ventiladas. Se deben to-
mar medidas de prevención relevantes para el manejo de diluyentes volátiles 
inflamables.

PRECAUCIONES                                                                                                

La aplicación debe realizarse con un suministro de aire abundante o con siste-
mas de ventilación diseñados para este propósito.
Deben tomarse medidas de seguridad personal para evitar la ingestión, inhala-
ción o contacto con la piel.
Se deben tomar las precauciones normales para la prevención de incendios. 
Mantenga los envases bien cerrados después de su uso. No vierta desechos 
por el desagüe.
Estabilidad de almacenamiento: 1 año en sus envases originales sellados, en 
buenas condiciones de almacenamiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                            

La información contenida en esta Hoja de datos técnicos, así como nuestros
consejos, tanto escritos como verbales o proporcionados mediante pruebas, se
basan en nuestra experiencia y no constituyen ninguna garantía del producto
para el instalador, que debe considerarlos como información simple.
Recomendamos estudiar a fondo toda la información proporcionada antes de
proceder al uso o la aplicación de cualquiera de nuestros productos, y reco-
mendamos encarecidamente realizar pruebas "in situ" para determinar su con-
veniencia para un proyecto específico.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de los instaladores de
estudiar a fondo el método de aplicación correcto para estos sistemas antes de
su uso, así como de realizar tantas pruebas preliminares como sea posible en
caso de duda. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos
están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad
del  instalador.  En consecuencia,  el  instalador  será el  único responsable de
cualquier daño derivado de la observación parcial o total de nuestras indicacio-
nes y, en general, del uso o aplicación inapropiados de estos materiales.

Esta hoja de datos reemplaza todas las versiones anteriores.
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