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IMPERMAX B 2K 

Membrana de poliuretano líquida con betún 

  

DESCRIPCIÓN       

Impermax B 2k es un material impermeabilizante líquido de dos componentes 

que, al polimerizar, forma una membrana elastomérica de poliurea-uretano con 

betún, totalmente adherida, y con capacidad de puenteo de fisuras. 

Puede aplicarse con gran facilidad sobre diferentes tipos de superficie 

(hormigón, mortero, ladrillo, fibrocemento, tejas cerámicas, productos 

bituminosos, acero, zinc, aluminio), proporcionando una membrana continua, 

elástica, resistente a la intemperie y de excelente adherencia.  

Frente a los impermeabilizantes tradicionales a base de láminas, presenta las 

siguientes ventajas: 

• Sistema de impermeabilización totalmente continuo, sin juntas, 

soldaduras ni solapes, totalmente adherido. No permite que el agua 

circule entre capas. Elevada elasticidad. 

• No emulsionable, y repelente al agua. 

• Rápido secado, con menos sensibilidad a las condiciones atmosféricas. 

Sistema productivo que no interfiere las actividades en el resto de la 

obra. 

• Transitable sin necesidad de protección especial (aunque se recomienda 

cubrir siempre la membrana con geotextiles de diferente gramaje en 

función de la carga de uso, y de cara a evitar daños en la posterior 

cubrición con tierras). 

• Impermax B 2k no precisa de armadura a base de mallas o fieltros 

(geotextil), salvo en puntos singulares (cantos, aristas, juntas, etc.). 

• Se trata de un sistema económico, y por lo tanto, muy interesante para la 

obra pública. 

 

DATOS TÉCNICOS       

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN 

 Componente A Componente B 

Identidad 

química 

Poliuretano aromático en 
disolución 

Betún y reactivos en 
disolución 

Estado físico Líquido Líquido 

Presentación Envase metálico 
25 kg 

 

Envase metálico 
15 kg 

 

Contenido en 

sólidos 

85% 78% 

COV  184 g/L, 15% 217 g/L, 22% 

 

Punto de 

inflamación 

45ºC 27ºC 

Color Negro Negro 

Densidad Temperatur

a (ºC) 

Densidad 

(g/cm3) 

25 1.30 
 

Temperatur

a (ºC) 

Densidad 

(g/cm3) 

25 0.99 
 

Viscosidad 

Valores 
aproximados 
Brookfield 

Temperat

ura (ºC) 

Viscosidad 

(mPa.s) 

10 20000-30000 
20 6000-10000 
30 1000-1500 

 

Temperat

ura (ºC) 

Viscosidad 

(mPa.s) 

10 1100 

25 850 

35 500 
 

Relación A/B 
 

 

A=100, B=60 en peso 
A=100, B=79 en volumen 

Densidad y 
viscosidad de la 
mezcla (inicial) 
 

Temperat

ura (ºC) 

Densidad 

(g/cm3) 

Viscosidad 

(mPa.s) 

25 1.2 <5000 
 

Tiempo de 
trabajo 
Aproximado 

Condiciones (100gr) Pot life (min) 

25ºC, 60% hr 60 
10ºC, 60% hr 90 

 

Almacenamiento 
y caducidad 

Almacenar entre 10º y 30ºC, protegido de la humedad y 
de fuentes de ignición. 

Caducidad: 12 meses desde su fabricación 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL 

Estado final Sólido elástico de poliuretano-urea-betún 

Color Negro 

Densidad del 
sólido 

1,3 g/cm3 

Dureza (Shore) 47A 

Propiedades 
mecánicas 

Elongación 

(%) 

Fuerza de tracción 

(MPa) 

100 1.6 
200 2.7 
275 2.8 

 
Elongación máxima: 275% 

Tensión de ruptura: 2,8 MPa 
 

 

Resistencia al 
desgarro 

4.7 N/mm 

Adhesión a 
diversos 
sustratos 

 

Hormigón: 1,5 N/mm2 

Resistencia 
química 

Sustancia Resultado 

Agua 5 
Ácidosulfúrico 30% 3 

Acetato de metoxipropilo 2 
Alcohol isopropilico 3 

Xileno 1 
Amoniaco 3% 4 

Ácidoacético 10% 0 
Hidróxido de sodio (pH=12) 5 

Lejía 5 
 

 

REQUISITOS DEL SOPORTE      

El soporte a tratar deberá poseer las resistencias mecánicas mínimas 

siguientes: 

• Cohesión: mínima 1,5 MPa. 

• Resistencia a la compresión: mínimo 25 MPa. 

 

El soporte debe estar totalmente exento de presión de agua o de vapor de 

agua. 

El soporte deberá estar limpio, seco y libre de cualquier zona con menor o sin 

adherencia, y con un contenido en humedad inferior al 4%. Deberá estar sobre 

todo exento de manchas de aceite, grasa, producto curado, y de cualquier 

sustancia que pudiera interferir en la adherencia. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA  

La temperatura del ambiente debe ser entre +10 y +30 ºC.  

Puede aplicarse en tiempo frío, húmedo, con lluvia antes de su secado total, 

que no afecta a la calidad de la membrana, si bien la fuerza del icto puede 

dejar marcas “cráteres” en la película, pudiendo ser necesario la aplicación de 

otra capa para regularización. 

 
COMBINACIONES RECOMENDADAS     

1. Imprimación IH o EP100: 200 g/m2 

2. Impermax B 2k: 1,5 kg/m2 

 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE      

Es fundamental que realice el tratamiento de superficie necesario (lijado, 

granallado, etc) y que se aplique la imprimación adecuada, Imprimación 

Humedad o Imprimación EP100. La imprimación deberá estar seca antes de la 

aplicación de Impermax B 2k. 

 

MEZCLA        

Abrir el envase del componente A. Agitar mecánicamente el producto a baja 

velocidad para evitar la entrada excesiva de aire. A continuación, agitar de la 

misma forma el componente B. Mezclar los dos componentes y homogeneizar 

de la misma forma durante 2 minutos. Verificar que no quedan restos sin 

mezclar. 

 

 



C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. lesTàpies 
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España 
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977 
www.kryptonchemical.com – rayston@kryptonchemical.com 

KRYPTON CHEMICAL SL 

Última revisión: 

Página: 

15/09/2023 

2/2 

IMPERMAX B 2K 

Membrana de poliuretano líquida con betún 

  

APLICACIÓN       

Aplicar a rodillo, brocha o pistola airless (se recomienda una máquina tipo GH-

833 de Graco, o similar). 

Puede añadirse hasta un 10% de disolvente si se considera necesario.  

Nota: tan sólo pueden emplearse disolventes aptos para poliuretanos mono 

componentes (p.ej. disolvente Rayston). 

 
CONSUMO       

El rendimiento del producto es de 2 kg/m2 (para un grosor aproximado de 1,5 

mm), aplicado en 2 capas. En soportes porosos, es preferible aplicar una 

primera mano de producto (p.ej. 0,5 kg/m2) como imprimación / impregnación, 

para cerrar el poro en el soporte, evitando la presencia de aire ascendente, y 

sellar huecos y coqueras en el soporte, seguida de una segunda mano de 1,5 

kg/m2. 

 
TIEMPO DE SECADO       

Condiciones Seco al tacto (h) 

20ºC, 40% hr 5 
20ºC, 80% hr 18 
20ºC, 10% hr 10 
7ºC, 60% hr 12 

20ºC, 40% hr 5 
 

REAPLICACIÓN       

Una segunda aplicación de Impermax B 2k es posible hasta 24 horas después 

del secado al tacto de la primera. 

 

PUESTA EN SERVICIO      

Para un tránsito ligero se recomienda esperar 3 días. La membrana alcanza el 

100% de sus propiedades en aproximadamente 7 días. (20ºC, 50%hr).  

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS      

El componente A y el B pueden limpiarse con disolvente Rayston. El producto 

endurecido no puede disolverse, excepto con productos decapantes 

especiales. 

 
MANTENIMIENTO       

Reparaciones locales: Hay que reparar localmente siempre de forma prudente, 

intentando afectar lo mínimo posible la estética de los diferentes locales o 

zonas, y sobre todo la aparición de “parches”. Los pasos son los siguientes: 

 

1. Cortar el perímetro a tratar. 

2. Arrancar el producto por medios manuales o mecánicos, según el área y 

el plazo de que se disponga. 

3. Preparación del soporte para obtener un soporte limpio, sano, y cohesivo.  

4. Tratamiento localizado mediante Impermax B 2k según instrucciones 

previas. 

 

SEGURIDAD       

Impermax B 2k contiene isocianatos y disolventes inflamables. La manipulación 

de estos productos requiere consultar previamente la hoja de datos de 

seguridad. En general, es necesario asegurarse buena ventilación durante el 

trabajo y evitar todo contacto de la piel con el producto. Este producto no está 

destinado a usuarios no profesionales ni a usos tipo bricolaje. 

 

MEDIO AMBIENTE       

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si 

estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de 

un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, pueden 

mezclarse las partes A y B siempre que se respete la relación correcta y que el 

volumen no sea superior a 5 litros para evitar toda reacción violenta. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA     

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros 

consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante 

ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados 

obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin 

que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos 

como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. 

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al 

uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente 

conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de un 

tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se 

den en cada caso. 

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene 

de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas 

antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas 

resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, 

instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en 

las que se vaya a utilizar el producto. 

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de 

nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. 

En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los 

daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual 

de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de 

estos productos. 

 

Esta ficha técnica anulas las versiones anteriores. 


